BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI: 

:  Box2DJS JavaScript Fizik Moturu Kütüphanesi için Google 



   
Web Toolkit ile Bütünleşik Java Programlama Arayüzü
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr.Ahmet Burak CAN
Öğrencinin Adı

: 20521507 Alper Karaçelik, 20521492 Ömer Burak Kalay

Özet: Proje kapsamında Box2DJS JavaScript dili ile yazılmış olan Fizik Moturu Kütüphanesi için Google Web Toolkit çerçevesi ile bütünleşik bir programlama arayüzü geliştirilmiştirilmesi amaçlanmıştır.

2. PROJENİN ADI: 

: Google Calendar Hizmeti için Windows Vista Gadget Arayüzü 

Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr.Ahmet Burak CAN
Öğrencinin Adı

: 20421565 Aytaş Çavent, 20421881 Mehmet Özdemir
Özet: Proje kapsamında, Google Calendar Hizmeti'nin Windows Vista Gadget'ı olarak kullanılabilmesi için bir arayüz yazılımı gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

3. PROJENİN ADI: 

: Haber Siteleri için İçerik Erişimi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr.Ebru SEZER
Öğrencinin Numarası
             : 20521708
Öğrencinin Adı

: Melih Öztürk
Özet: Hber sitelerinde yer alan haberlere hızlı erişim, aranan bir haberin birden çok haber kaynağında aynı anda aranması ve  erişim bilgisi ile döndürülmesi. Hber sitelerinin manşet ve yan manşet bilgileri ile birlikte yayın politikalarının ve haber önceliklerinin kestirimi.
4. PROJENİN ADI: 

:  NNTP Protokolu Tabanlı Internet Sunucu Yazılımı ve Web 



   
 Tabanlı Yönetim Paneli
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr.Ahmet Burak CAN
Öğrencinin Numarası
             : 20421876

Öğrencinin Adı

: Serkan Özal
Özet: Proje kapsamında Internet ortamında iletişim amaçlı olarak kullanılan NNTP (Network News Transfer Protocol) protokolu tabanlı bir sunucu yazılımı ve sistemi yönetmek için bir web tabanlı kontrol paneli gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

5. PROJENİN ADI: 

: Restoran Rezervasyon Sistemi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr.Ayça TARHAN
Öğrencinin Adı

: 20421771 Ali Kılınç, 20421901 Fatih Özlü 
Özet: Projenin amacı; kafe, restoran, bar gibi işletmelerin rezervasyon işlemlerinin web tabanlı bir sistem üzerinden gerçekleştirmek ve aynı zamanda birden fazla işletmeye aynı sistem üzerinden hizmet sağlarken, müşterilerin de işletmeleri toplu olarak araştırıp bilgi sahibi olabileceği, rezervasyon yaptırabileceği bir sistem oluşturmaktır. Sistem birden fazla işletmeye rezervasyon ve bilgi hizmeti sağlayacaktır. Yeni işletmeler sisteme kayıt olabilecek ve sistemden hizmet almaya başlayabilecektir. Restoran Rezervasyon Sistemi, müşteri taraflı ve işletme taraflı olarak iki açıdan düşünebilir. İşletmeler açısından sistem; rezervasyon işlemlerinin, menülerin düzenlenmesinin, işletmeye özgü bilgilerin yönetiminin dinamik bir şekilde ele alındığı ve müşterilerine ulaşabildiği bir içerik yönetim sistemi anlamına gelmektedir.Müşteriler açısından sistem; birçok işletmenin  özelliklerini, iletişim adreslerini öğrenebilecekleri ve çevrimiçi rezervasyon işlemi yaptırabilecekleri bir web sitesi anlamına gelmektedir. Sistem Yöneticisi sistem üzerinde her türlü yetkiye sahip olan, işletmelerin ve müşterilerin sistemi kullanmasını denetleyen kişidir.
ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1. PROJENİN ADI: 

: Yarı Etkin Mikroişlemci Denetimli Protez Diz Eklemi Tasarımı
Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç.Dr. Atila Yılmaz

Öğrencinin Adı

: 20422227 Hıdır Aşkar, 20422169 M.Hakan Akşit, 20673364 
   Veli Gürses, 20422414 İlker Günay

Özet: Projenin en genel amacı, alt ekstremite uzuvlarını kaybetmiş olan ortopedik engelli kişilerin günlük hayata uyum sağlayabilmeleri ve rehabilite edilebilmeleri için kullanılan elektronik kontrol tabanlı prostetik diz eklemlerinin tasarım ve üretimini sağlamaktır. Bu amaca yönelik temel birimlerin araştırılması, geliştirilmesi ve tasarımı üzerine bir grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışma doğrultusunda özellikle yürüme hareketinin tanımlanması, anlaşılması ve elde edilen verilerin diz protez tasarımında kullanılması konuları araştırılmış ve elde edilen ön veriler, kayıtlar ve kontrol yapıları sunulmuştur. Bu proje çerçevesinde dört bağlantılı konu üzerinde çalışılmış ve sonuçları paylaşılmıştır.
1. Yürüme hareketinin incelenmesi, modellenmesi, denetim amaçlı benzetimi,

2. Yürüyüş hareketine bağlı farklı ağırlık ve hızlar için ivmelenme, güç, tork, ve konum ölçümlerinin kaydı, 

3. Yürüyüş hareketinin görüntü üzerinden incelenmesi,diz açısının elde edilmesi, bilgisayar ortamında sunulması,

4. Diz eklemi tasarımında kullanılacak pnömatik silindirlerin mikroişlemciler ile denetimi.

Veriler ve ölçümler Sanayi Bakanlığı destekli SANTEZ projesi çerçevesinde kurulmuş, yürüme ve hareket verileri kayıt ve analizi altyapısı olan hareket analiz laboratuvarında elde edilmektedir.

2. PROJENİN ADI: 

: Text-independent Speaker Recognition
Proje Yürütücüsünün Adı
: Yrd.Doç.Dr. Yakup Özkazanç

Öğrencinin Adı

: 20522504 Mehmet Polat

Özet: Bu çalışmada metinden bağımsız olarak konuşmacıyı tanıyan bir algoritma gerçekleştirilmiş ve 20 kişilik bir veri tabanı üzerinden sınanmıştır. Vektör nicemleme yaklaşımını temel alan bu algoritmada, önce tüm konuşmacılara aynı cümleyi okutarak bir veri tabanı oluşturulmaktadır. Daha sonra konuşmacıların okuduğu herhangi bir metinden öznitelik vektörleri çıkarılmakta ve veri tabanındakiler ile karşılaştırılmaktadır. Algortimanın çeşitli versiyonlarının %70-90 mertbesinde doğru tanıma yapabildiği gözlenmiştir.

3. PROJENİN ADI: 

: H.Ü Beytepe Kampusu’nda Elektrik Şebekesinin Güç Kalitesi  

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Işık Çadırcı

Öğrencinin Adı

: 20322817 Utku Yıldırım

Özet: Beytepe Yerleşkesi’ni besleyen mevcut 14 adet 34.5 / 0.4 kV transformatörde bilgisayara dayalı veri toplama sistemleri ile IEC 61000-4-30 standardına uygun olarak 3.2 kHz örnekleme hızında, yedi gün kesintisiz olarak üç fazlı akım ve gerilim ölçümleri yapılmıştır.  Elde edilen veriler Matlab, Labview vb. yazılımlar yardımıyla işlenerek yerleşkede mevcut yük durumu, aktif ve reaktif güç bileşenleri ile, gerilim dalgalanmaları, kısa ve uzun süreli enerji kesintileri, akım ve gerilim harmonikleri, gerilim kırpışması, vb. güç kalitesine etki eden parametreler hesaplanarak raporlanmıştır. Yapılacak değerlendirmeler ışığında güç kalitesini bozucu etkiler saptanarak, olası iyileştirici önlemler önerilecektir.  

Bu proje Hacettepe Üniversitesi’nin de Katılımcı Kuruluş olarak yer aldığı TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu tarafından desteklenen ‘Güç Kalitesi Milli Projesi’ kapsamında gerçekleştirilmiştir.

4. PROJENİN ADI: 

: Uçan Üçgen
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Hüseyin Demircioğlu

Öğrencinin Adı
: 20673417 Mehmet Aktukmak,  20422543 Can Uğur Oflamaz, 
  20570533 Yarkın Yiğit
Özet: Bu proje kapsamında uçan bir üçgen tasarlanmış ve yapılmıştır. Üçgenin her köşesinde fırçasız bir DC motor tarafından sürülen bir pervane bulunmaktadır. Bu pervanelerin dönüş hızı bir uzaktan kumanda yardımıyla ayarlanarak üçgenin havalanması, istenilen yöne gitmesi veya istenilen manevrayı yapması  sağlanmaktadır.
5. PROJENİN ADI: 
: Dikdörtgen Dielektrik Rezonatör Antenin Rezonans Frekansının  

 
   Basit ve Güvenilir Hesabı için Önerilen Bir Yöntem
Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç.Dr.Çiğdem Seçkin Gürel

Öğrencinin Adı

: 20673527 Hayriye Coşar  
Özet: Yüksek frekans bandını kullanan önemli mikrodalga elemanlarından biri de dielektrik rezonatörler (DDRA) olup son yıllarda düşük kayıplı yapılar olarak cep telefonları gibi temel haberlesme cihazları başta olmak üzere farklı birçok alanda anten olarak kullanılmaya başlanmıştır. Küçük boyut, düşük fiyat, kolay üretim ve geniş bantlılık gibi avantajları ile aktif veya pasif Mikrodalga Entegre Devrelerde kullanımları da giderek artmaktadır. DDRA için rezonans frekansı hesabı yapan çeşitli çalışmalar literatüre sunulmuştur. Bunların içinde en az hataya sahip olan iki yaklaşım mevcuttur. Her iki yaklaşımın da yüzdelik hata değerleri literatürdeki benzerlerine göre azaltılmış olmakla birlikte özellikle bazı yapısal parametre değerleri için hata oranları hâlâ oldukça yüksektir. Bu çalışmada ise önceki çalışmalar ve deney sonuçları esas alınarak yeni ve basit bir hesaplama önerilmiştir. Bu yeni hesaplama yöntemi ile önceki çalışmalarda sağlananların üzerinde iyileştirmeler sağlanmış ve çok yüksek olan yüzdelik hata oranlarından farklı birçok yapısal parametre durumları için bile oldukça makul değerlere inilmesi mümkün olmuştur. Elde edilen sonuçlar bir ulusal kongre ile uluslararası bir dergide yayınlanmıştır.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI: 

:  4-Nokta Yöntemi İle I-V Ölçümü Düzeneği Tasarımı ve Yapımı
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Hüseyin Zafer DURUSOY

Öğrencinin Numarası
             : 20419369

Öğrencinin Adı

: Nesrin Tore

Özet:Vakum altında, 100-450 kelvin arasında bilgisayar yardımı ile farklı örneklerin I-V ölçümünü yapan bir düzeneğin tasarlanmasını ve hazırlanmasını içeren bir proje yürütülmüştür.
2. PROJENİN ADI

: Bazı Kemik Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Swaxs Analizleri

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Semra İDE

Öğrenci Numarası

: 20319538

Öğrencinin Adı: 

 Tuna Vargı

Özet:Doğal kemik yapısı hydroxiapetite kristalleri ve lif kollajenlerden oluşur. Kemikle ilgili tedavilerde çok farklı sentetik malzemeler kullanılmasına karşın  bu malzemelerin biyolojik performasnları günümüze  kadar  doğal kemiklerin performansına ulaşamamıştır.

Bu çalışmanın amacı  veteriner cerrahide kemik dolgu maddesi olarak kullanılabilecek biyolojik uyumlu bazı kemik nanokompozitlerin hazırlanması ve hazırlanan kompozitlerin SWAXS yöntemi ile karakterizasyonlarının yapılması şeklinde özetlenebilir. Sprague dawley / wistar sıçanı ve yeni zelanda beyaz tavşanından alınan femur,tibia ve kalvaryum kemik örnekleri sterilizasyon ve basınç işlemlerinden geçirildikten  sonra mekanik  öğütücü kullanılarak mikrotoz haline getirilmiştir. Öncelikle kemik dokunun doğal yapısında (hydroxiapetitin  moleküler yapısı) bir değişiklik olup olmadığına bakılmıştır.Daha sonra microtoz yapısında bulunan  kristalit boyutu, kristalit morfolojisi ve dağılımı SWAXS yöntemi ile incelenmiştir.  Ardından doğal kemik yapıya üstün fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırabilecek titaniumoksit ve zirkonyumoksit  nanotozlar(%5,%7,%10 oranlarında), dental onarıcı ECO-FLOW(IVOCLAR VIVADENT AG)ile birlikte  microtoz yapıya karıştırılmıştır. Elde edilen karışım kendi tasarımımız olan dört hücreli özel bir  örnek  tutucuya yerleştirilerek ince film şeklinde nanokompozit malzemeler elde edilir.  SWAXS  ölçümleri  ile hazırlanan örneklerin yapısında bulunan nanoboyutlu oluşumların şekilleri, dağılımları ve boyutları incelenebilmektedir. Bu çalışmada kolaylık olması açısından sadece jirasyon yarıçaplarını belirledik.

3. . PROJENİN ADI 
: Ağaç Endüstrisinde Kullanılabilecek Ahşap Nanokompozitlerin Hazırlanması, Yapılarının ve Mekanik Özelliklerinin  İncelenmesi

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Semra İDE

Öğrencinin Numarası
             : 20419336 - 20673455

Öğrencinin Adı

: Şeyda Küçükyıldız ve Gökçe Şen

Özet: Doğal bir malzeme olarak uzun ömürlü ve dayanıklı olmasına rağmen ahşap malzemeler, günlük yaşantımızda dış etkiler nedeni ile kolayca aşınabilir.  Ahşapların esneklik, geçirgenlik, UV koruması , ısı yalıtımı gibi fiziksel özlellikleri gelişen teknoloji ile daha da önem kazanmıştır. Bu malzemelerin, farklı koşullar altındaki davranışları ve nem tutma özellikleri nanoteknolojide önemli bir araştırma konusudur[1-5]. Bu çalışmada , küçük ve geniş açı  X-ışını saçılmaları (SWAXS) yöntemleri kullanılarak Türkiye ormanlarında  yetişen kavak (Populus), gürgen (Carpinus), kestane (Castanea), ceviz (Juglans) ağaçlarının kütüklerinden  elde edilen mikrotozların doğal yapıları incelenerek karşılaştırılmıştır. İlk yapısal değerlendirmelerden sonra ağaçların mikrotozları metaloksit nanotozlarla [alüminyum, kobalt, nikeloksit v.b. (boyutları ≈10-20 nm )] ve Kleiberit 303 (PVAC bazlı) tutkalı ile 20dk. – 40 dk. süresince karıştırılmıştır. Elde edilen ürün düzgün kesitler alınabilecek ve mekanik testler yapılabilecek silindirik formlarda hazırlanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise hazırlanan bu malzemelerin içerdikleri nano yapıların şekilleri, büyüklükleri ve dağılımları incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, çalışmanın son aşamasında malzemelerin neme, mekanik etkilere ve ısıya dayanıklılıkları da test edilmiştir.

4. PROJENİN ADI  

: Kavram Haritaları İle Desteklenmiş İnternet Tabanlı Fizik Eğitimi

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Yiğit GÜNDÜÇ

Öğrenci Numarası

: 20419369 

Öğrenci Adı


: Sena Özerol

Özet:
İnternet, sayısız insanın erişebildiği, kolaylıkla kendi bilgilerini yayınlayabildiği bir ortamdır. Bu ortamın kitlelere ulaşmadaki gücü, eğitimde kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. İnternet tabanlı eğitimde öğrenicinin bulunduğu koşullar ideale çok yakındır. Çünkü bu kişi, kendi seçtiği zamanda ve yerde bilgiye erişme olanağına sahiptir. Aynı zamanda ulaştığı bilgiyi özümseyebilmek için gerekli ön bilgiyi sağlaması da çok kolaydır. Bu anlamda istekli bir öğreniciye aktif öğrenim metodları ile bilgi aktarma kolay gibi görünse de, danışmanlık hizmetinden yoksun olan öğrenici motivasyonunu kolaylıkla yitirebilir veya bilgi denizi içinde boğulabilir. O halde, internet tabanlı eğitimin başarısı için; söz konusu materyalin sunuluş şekli ve gerekli danışmanlığın sağlanması çok önemlidir. Proje çerçevesinde, bir model çalışma olarak kavram haritalarından yararlanılarak bu danışmanlığın sağlanabileceği, öğrencinin kendi yönünü belirleyerek bilgiye ulaşabileceği bir yapı önerilmektedir. Bu çalışmada uygulama konu olarak Fizikte Sayısal Çözümleme alanı seçilmiştir. Kavram haritaları ile desteklenen içerik, internet ortamında sunularak etkileşimi sağlamak üzere gerek konu ile ilgili görsel uygulamalarla, gerekse kullanıcının ders materyali hazırlayabileceği araçlarla zenginleştirilmiştir.

5. PROJENİN ADI 

: Yapay Sinir Ağları İle Yüz Tanıma

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Yiğit GÜNDÜÇ

Öğrencinin Numarası

: 20419479

Öğrencinin Adı

: Akbay Tabak

Özet: Günümüzde karmaşık problemlerin çözümlerinde çoğunlukla istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu ihtiyaç problemin lineer olmaması, analitik çözümünün olmaması veya tam çözümü veren algoritmanın çalışma zamanının pratikte kullanılamayacak kadar uzun olmasından kaynaklanmaktadır. Yapay sinir ağları istatistik mekanik yöntemlerin kullanılarak biyolojik sinir sistemlerinin modellenmesini amaçlar. Bu yapılar karar verme, hatırlama gibi biyolojik yapıların özelliklerini benzetmeyi amaçlar. Genel anlamda pek çok sayısal çözümleme sonucu elde edilebilecek bilgiler farklı bir yaklaşımla nöron ağları kullanılarak elde edilebilir. Yapay sinir ağları ile son derece geniş spektrumda problem çözülmesi mümkündür. Bunlar arasında fiziksel sistemlerin similasyonları, hücre dinamiklerini açıklamak için yapılan biyokimya similasyonları, hastalık teşhislerinde karar destek sistemi  olarak kullanılan YSA yazılımları, yazı, ses ve insan yüzü gibi tanıma sistemlerinde kullanılan YSA yazılımları, örnek verilebilir. Bu projede Hopfield türü yapay sinir ağı modeli kullanılarak yüz tanıma algoritması geliştirilmiştir.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI: 

:  Sosislerde Yüzeysel Bozulmaların Propolisle Kaplanarak Önlenmesi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Ayhan TEMİZ
Öğrencinin Adı

 : 20124171Hasan Taş, 20423535 Merve Keskin,





    20323302 Tuba Beşkardeş, 20423736 Veysel Taş

Özet : Giriş: Propolis bal arılarının çeşitli bitkilerden topladıkları reçineleri balmumu ile karıştırmaları sonucu elde ettikleri, reçinemsi ve mum kıvamındaki yapışkan üründür. Propolis antimikrobiyal etkiye sahiptir. Belirli bazı mikroorganizmalar özellikle vakum paketli sosislerin yüzeyinde “yapışkan tabaka” oluşumu şeklinde mikrobiyal bozulmalara neden olabilmektedir. Çeşitli biyokontrol ajanları kullanılarak gerçekleştirilen yüzey kaplama çalışmalarından sosislerdeki yüzeysel bozulmaları önleyeme yönünde olumlu sonuçlar alınamadığı bildirilmektedir. 

Amaç: Bu proje çalışmasında yüzeysel bozulmaya uğramış sosis örneklerinden bozulma etkeni laktik asit bakterilerinin (LAB) izolasyonu ve tanımlanması, propolis örneklerinin tanımlanan LAB’lar üzerindeki antibakteriyal etkisinin belirlenmesi ve sosislerin en yüksek antibakteriyal etkiye sahip propolis ile kaplanarak yüzeysel bozulmaların önlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Yüzeysel bozulmaya uğramış ticari vakum paketli sosis örneklerinden MRS agar ve M17 agar kullanılarak LAB’lar izole edilmiş ve izolatlar API 50 CH tanımlama kitleri kullanılarak tanımlanmıştır. H.Ü. Biyoloji Bölümü’nden temin edilen etil alkol ekstratı halindeki 8 farklı propolis örneği 1/10 ve 1/100 oranında seyreltilmiş ve BHI broth besiyeri ve kültürel sayım yöntemleri kullanılarak her bir propolis çözeltisinin yüzeysel bozulma etkeni LAB suşu olarak seçilen Leuconostoc mesenteroides üzerindeki antibakteriyal etkisi ayrı ayrı belirlenmiştir. Piyasadan sağlanan 1 kg sosis örneği 6 eşit kısma ayrılmıştır. Birinci kısım sosisler hiçbir işlem yapılmadan plastik torba içine aktarılarak vakum ambalajlanmıştır (kontrol). İkinci kısım sosisler, en etkili olarak seçilen propolis örneğinin (TP) etil alkol ekstraktının 1/10’luk çözeltisine, üçüncü kısım 1/100’luk çözeltisine, dördüncü kısım yüzeysel bozulma etkeni LAB suşu kültür sıvısına, beşinci ve altıncı kısım sosisler öncelikle yüzeysel bozulma etkeni LAB suşu kültür sıvısına ve ardından da beşinci kısım seçilen propolis örneğinin 1/10’luk çözeltisine, altıncı kısım ise1/100’lük çözeltisine daldırılarak kaplanmıştır. Kaplama işlemini takiben sosis örnekleri plastik torba içinde vakum ambalajlanmış, buzdolabı sıcaklığında depolanmış ve depolama süresince yüzeysel bozulma olup olmadığı takip edilmiştir.

2. PROJENİN ADI: 

:  Sıcaklık-Zaman İndikatörü Akıllı Etiketlerin Bilgisayar Ortamında  



    
Simülasyonu
Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç. Dr.İsmail Hakkı BOYACI

Öğrencinin Adı

 : 20423722 Cansu Taner, 20423329 Dilem Çalışkan 
Özet : Sıcaklık-zaman indikatörü akıllı etiketler soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken gıda ürünlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığını ve raf ömrünün hangi aşamasında olduğunun takip edilmesinde kullanılan etiketlerdir. Farklı gıda raf ömürlerine bağlı olarak görsel renk değişimini farklı sıcaklık ve sürelerde tamamlayan etiketlere gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla üretilecek etiketlerin laboratuar çalışmalarında önemli zaman harcanmaktadır. Bu çalışma kapsamında akıllı etikette gerçekleşen reaksiyon hızı sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak yapay sinir ağlarının eğitilmiş ve sonrasında eğitilmiş ağ sıcaklık-zaman indikatörlerinin simülasyonunda enzimatik reaksiyon hızının tahmin edilmesinde kullanılmıştır. Eğitilmiş ağ akıllı etiket renk değişiminin modellenmesi için geliştirilen bilgisayar yazılımına yerleştirilmiştir. Bilgisayar yazılımı kullanılarak farklı raf ömrüne sahip ürünler için hazırlanacak akıllı etiketlerin üretim aşaması bilgisayar ortamında optimize edilmiş ve sonrasında deneysel olarak laboratuar koşullarında üretilmiştir. Bu sayede akıllı etiketin hazırlanması için gerekli laboratuar süresi minimize edilmiştir.       

3. PROJENİN ADI: 

:  Glukoz ve Kolesterol Ölçümü İçin Tek Kullanımlık Yatay 



   
   
Akışlı Enzimatik Test Kiti Hazırlanması
Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç. Dr.İsmail Hakkı BOYACI

Öğrencinin Adı

 : 20523443 Beril Özbalcı, 20423793 Seçil Yılmaz

Özet : Bu çalışma kapsamında herhangi bir cihaza gereksinim olmaksızın, sahada glukoz ve kolesterol analizinde kullanılabilir, hızlı sonuç üreten ve kolay kullanım özelliklerine sahip test kitinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla yatay akış prensibiyle çalışan enzimatik test kitleri hazırlanmış ve çeşitli gıdalar ile kanda glukoz ve kolesterol varlığı tayini gerçekleştirilmiştir.  Tayinin esası kitte bulunan iki hat üzerinde oluşacak renk değişimlerine dayanır. Örnek analiz haznesine damlatıldıktan sonra 5 dakika içinde kontrol hattında pembe rengin oluşması kitin doğru çalıştığını, test hattında pembe renk oluşması ise örnekte glukozun veya kolesterolün ölçüm eşik değeri üzerinde var olduğunu göstermektedir. Ölçüm eşik değerleri; glukoz için 5x10-2 mg/ml , kolesterol için 1x10-1 mg/ml olarak saptanmıştır. Eşik değerleri gereksinime göre ayarlanabilmektedir. Hazırlanan test kitinin avantajı, bu konuda eğitim almamış kişiler tarafından bile kolayca uygulanabilir olmasıdır. Analiz için laboratuvar koşullarına ve ekipmana ihtiyaç duyulmamaktadır.
4. PROJENİN ADI: 

:  Ankara Piyasasında Satılan Etsiz Çiğ Köftelerde 






İmmunomanyetik Ayırma (İMA) Yöntemi Kullanılarak Listeria 




monocytogenes İzolasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu 




(PZR/PCR) Yöntemi ile Tanımlanması
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr.S. Aykut AYTAÇ
Öğrencinin Adı

: 20323477 Aytül Berat Hamzalıoğlu, 20423477 Işıl Gürsul,





   20423367 Meltem Çolaklar, 20570662 Mine Köksal

Özet : Proje çalışmasında Ankara'da oldukça fazla tüketilen etsiz çiğ köftelerde Listeria monocytogenes izolasyon ve identifikasyonu yapılmıştır. Bu amaçla çeşitli satış yerlerinden (Kızılay-Cebeci-Kurtuluş-Bahçelievler) farklı zamanlarda 25 adet örnek toplanarak aynı gün ve laboratuvarda analize alınmıştır. L. monocytogenes izolasyonunda ISO tarafından önerilen yöntem İMA yöntemi ile birlikte kullanılmıştır. İMA sonrası PALCAM ve OXFORD besiyerlerine ekimler yapılarak buradan toplanan şüpheli koloniler son senelerde bu patojenin belirlenmesinde oldukça sık kullanılmaya başlanan OCLA kromojenik besiyerine ekilmiştir. OCLA besiyerinde inkübasyon sonrasında şüpheli kolonilerin hepsi analize alınarak once DNA izolasyonu yapılmış ve ardından moleküler belirleme tekniği olan PZR cihazına (thermal cycler) alınarak DNA’ları çoğaltılmıştır. Elde edilen DNA’lar agarose jele aktarılarak elektroforez işlemi ile yürütülmüş ve özel görüntüleme kabinine alınarak elde edilen DNA bantları incelenmiştir. Tüm bu işlemler sonucunda incelenen 25 adet etsiz çiğ köfte örneğinin 4 tanesinde L. monocytogenes varlığı belirlenmiştir.
5. PROJENİN ADI: 

:  Laktoz İntolerans Metabolik Hastalığı: Düşük Laktozlu Süt 



   
Üretiminde β-Galaktosidaz İmmobilizasyon Kinetiğinin 




    
Modellenmesi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Mehmet MUTLU
Öğrencinin Adı

: 20523366 Gülçin Kültür, 20423808 Nurşen Ziğal
Özet : Laktoz temel olarak süt içinde bulunan disakkarit türünde bir şekerdir. Sindirim sistemine girdiğinde laktoz, laktaz (β-galaktozidaz) adı verilen bir enzim yardımıyla parçalanarak glukoz ve galaktoza ayrılmaktadır. Vücutta bulunan laktaz enziminin eksikliği ya da tam işlev görmemesi durumunda laktoz intoleransından söz edilmektedir. Laktoz intoleransı süt ya da süt ürünlerini sindirememek ya da bunda güçlük yaşamak anlamına gelir ve dünyada en sık karşılaşılan sindirim bozukluklarından birisidir. Dünyada her 10 insandan birinin sütü sindiremediği bilinmektedir. Vücutta bulunan laktaz enzimi seviyesi doğum sırasında en yüksek iken 2 yaşından sonra giderek azalmaktadır. Bu nedenle laktoz intoleransı zamanla ortaya çıkan bir durumdur. Laktoz intolerans tedavisi laktozun diyetten çıkarılmasına dayanmaktadır. Bunun için en etkili yöntem süt ve süt ürünleri üretiminde laktozun laktaz enzimi kullanılarak parçalanmasıdır. Bu enzim serbest ve immobilize olmak üzere iki formda kullanılabilir. İmmobilize enzim, stabilitesinin ve etkinliğinin daha iyi olması, birkaç kez kullanılabilir olması, işlenmiş ürünü kontamine etmemesi (reaksiyon ortamından tam olarak uzaklaştırılabilmesi) ve katalize ettiği reaksiyonların kontrolünü daha iyi ve daha kolay gerçekleştirmesi yönünden serbest enzime göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Sektörde immobilize enzim kullanımını birçok yönden katma değer yaratmaktadır. İmmobilize enzimin tekrar kullanılabilir olması ekonomik yönden kazanç sağlarken gıdayı kontamine etmemesi ve istenildiğinde uzaklaştırılabilmesi de üretim açısından kolaylık sağlamaktadır. Yürütülen çalışmada immobilizasyon yöntemi olarak β-galaktozidaz enziminin kesikli sistemlerde adsorpsiyonu seçilmiş ve adsorpsiyon kinetiğinin modellenmesi hedeflenmiştir. Adsorpsiyon;  uygulanışının kolay olması, minimum aktivasyon basamağı gerektirmesi ve enzim aktivitesine minimum zarar vermesi sebebiyle kolaylıkla sürdürülebilir ve ucuz bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Adsorpsiyonun tek ya da çift tabakalı oluşunun Langmuir, Freundlich ve BET izotermlerine göre modellenmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Adsorpsiyonda taşıyıcı yüzey olarak Duolite (A568) bazik reçine kullanılmıştır. Bu reçinenin seçilmesinin nedeni gıda ile uyumlu olması, toksisite göstermemesi, adsorpsiyon için gerekli yüzey özelliklerine sahip olmasıdır. Çalışmanın ileriki aşamalarında ise β-galaktozidaz enziminin kesikli ve sürekli sistemlerde adsorpsiyonu karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu araştırmanın sürekli sistemlerde enzim immobilizasyonu ve dolgulu kolon performansı çalışmaları halen bölümümüzde doktora tezi olarak yürütülmektedir.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI: 
: Granitik Kayaç Minerallerinin Termal Davranışlarının Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Erkan Aydar
Öğrencinin Numarası
: 20420281
Öğrencinin Adı

: Lütfiye Akın
Özet: Bu çalışmanın amacı; granitik kayaçların belirli bir sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra  termal kamera ile zamana bağlı sıcaklık değişimlerinin ölçülmesi ve bu değişimlere bağlı olarak kayacı oluşturan minerallerin cinsinin ve termal davranışlarının belirlenmesidir. 

Bu amaca yönelik olarak; ısıtılan kayacın görüntüleri, MobIR-M4 isimli termal kamera ile belirli zaman aralıklarında çekilmiş, bu görüntüler aynı kameranın “Launch Guide IR Analyser” isimli yazılımı aracılığıyla incelenmiş ve izotermal görüntüleri elde edilerek farklı sıcaklık aralıklarına denk gelen mineraller saptanmıştır. Granitik kayaç minerallerinin tespiti amaçlı kullanılan diğer araçlarla (mikroskop, nokta sayım aracı…) yapılan incelemelerin çok uzun sürmesi ve bu incelemelerden elde edilen verilerin sağlam olmaması, inceleme aşamasında termal kameranın tercih edilmesine yol açmıştır. Söz konusu kamera ile elde edilen görüntülerin incelenmesi sonucunda; kayacı oluşturan üç temel mineral (biyotit, feldispat ve kuvars) belirlenmiş olup, bu minerallerin kristal sistemlerinden kaynaklanan farklı termal davranışlar sergiledikleri gözlenmiştir. Ayrıca bu minerallerin belirli sıcaklık aralıklarında vermiş oldukları termal yansıma değerleri ile birbirlerinden ayrıldıkları belirlenmiştir. 

Granitik kayaç minerallerinin termal davranışlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma; maden yataklarının belirlenmesinde, çeşitli cevher oluşumlarının saptanmasında ve alterasyon zonlarının belirlenmesinde faydalı olabilir.

2. PROJENİN ADI: 

:  Yerkabuğunda Meydana Gelen Deformasyonların Kil  




   
 Model Yardımıyla Laboratuvar Ortamında İncelenmesi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Kadir Dirik

Öğrencinin Numarası
: 20420372

Öğrencinin Adı

: Anıl Aykaş

Özet: Faylara bağlı olarak yeryüzünde meydana gelen morfolojik şekiller, üzerinde hayatlarımızı kurduğumuz şehirlere ev sahipliği yaparlar. Vadi, tepe, plato vb. yeryüzü şekilleri üzerlerine etkiyen tektonizmanın ürünleridirler. Bu sebepledir ki hem depremlerin kaynağı olan faylar hem de faylara bağlı oluşan yeryüzü şekilleri üzerlerinde geliştirilen her türlü mühendislik projesini yakından ilgilendirirler. Bahsi geçen tektonik hareketlere bağlı olarak yeryüzünde meydana gelen yapıları incelemek laboratuvar ortamında mümkündür. Gerekli incelemeleri yapmak için geliştirilmiş deney düzenekleri mevcuttur. Fakat her deney düzeneği doğayı yakından taklit etmeyi başaramamaktadır. Bu çalışmada amaçlanan yeryüzünde gözlenen bu tür yapıların laboratuvar ortamında modellenmesidir. “Kil” yer kabuğunun taklit edilmesi için kullanılabilen uygun bir malzemedir. Bu çalışmada, kilin bu özelliğinden faydalanarak ve literatürde karşılaşmadığımız esneklikte deney imkanları sağlayan düzeneği inşa ederek jeolojik yapılar incelenmiştir. Deney düzeneğinin yapısı doğaya en yakın deney ortamını hazırlamak amacını önkoşul olarak kabul etmiş, sonrasında ise kolay kullanım, dayanıklılık, kolay üretim ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini benimsemiştir. 

Yapılan deneyler göstermiştir ki, bir deprem meydana getiren veya artık aktif olmayan ama zayıf bölgeler oluşturan fayların çevresinde, bu fay sistemlerine bağlı olarak gelişen yapılar bulunmaktadır. “İkincil yapısal unsurlar” olarak adlandırılan bu yapılar, zaman zaman insan hayatı ve dünya tarihinde önemli olaylara imza atmışlardır. 

Hazırlanan deney düzeneği dört ana fay çeşidinin her birini taklit edebilmektedir (ters, normal, doğrultu atımlı ve oblik faylar). Bu esneklik sayesinde, dünyada değişimi araştırılmış bir bölgenin gelecekte ne gibi şekiller kazanabileceği anlaşılabilmektedir. Sistemi Türkiye’nin tamamı gibi büyük ölçeklerde çalıştırmak mümkündür ve ileride jeoloji alanında teorik gelişmelere gebedir. Aynı şekilde üniversitelerde eğitim aracı olarak görev alabilecek olan bu düzenek, üniversitemize bir armağandır. 
3. PROJENİN ADI: 

:Turba Zeminlerin Mühendislik Özellikleri Ve Zemin Sorunları: 



  
Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Reşat Ulusay
Öğrencinin Numarası
: 20320349
Öğrencinin Adı

: Emrah Bayrak
Özet: Çok farklı jeolojik ve coğrafik ortamlarda oluşan, ayrıca enerji hammaddesi olarak da değerlendirilebilen ve alansal olarak yeryüzünün % 8’ini kaplayan turba zeminler; (a) üzerlerinde inşa edilmiş yapılarda oturma, (b) şev/yamaç duraysızlıkları ve (c) dolgularda zemine batma gibi önemli mühendislik sorunlarına neden olmaktadırlar. Ülkemizde de Kayseri, Yüksekova, Trazon Ağaçbaşı Yaylası, Abant Gölü, Yeşilırmak Deltası ve Yeniçağa (Bolu) çevresinde turba zeminler bulunmaktadır. Ancak turba zeminlerin mühendislik özellikleri ve yarattıkları zemin sorunları konusunda ülkemizde herhangi bir çalışma yapılmamış olup, Kayseri’deki 1. Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) de bu tür zeminler üzerinde kurulmuş ve hızla gelişmektedir. Bu hususlar dikkate alınarak bu çalışmada, söz konusu alandaki turba zeminlerin bazı mühendislik özelliklerinin belirlenmesi ve zemin oturmasıyla ilgili bazı hesaplama ve değerlendirmelerin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda KOSB alanında açılan bir gözlem çukurundan alınmış lifli turba örnekleri üzerinde bu örneklerin sınıflama, indeks, dayanım ve konsolidasyon özellikleri zemin mekaniği labaratuvar deneyleri yapılarak tayin edilmiş ve değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen turbaların sürtünme açılarının yüksek çıkması, içermiş oldukları liflerin makaslama hareketine karşı direnç göstermesinden kaynaklanmakta olup, bu sonuç diğer ülkelerde yapılmış önceki çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca konsolidasyon deneyleri turbanın yüklenmesi halinde önemli düzeyde sıkıştığını göstermiştir. Bu durum, turba zeminlerin organik olmayan zeminlere göre aşırı derecede boşluk oranına ve yüksek su içeriğine sahip olmalarına da bağlıdır. Turba zeminlerde meydana gelen oturma nedeniyle, KOSB alanında bazı yapıların duvarlarında çatlaklar gelişmiştir. Bunun yanı sıra, turba zeminde yüzeydeki oturmayı gösteren tipik bir deformasyon da, bir tesisin hemen yanında doğal turba zemin üzerine konmuş olan çok sayıda bobinin zeminin içine batması şeklinde kendisini göstermektedir. Bu sanayi bölgesi için turbadan kaynaklanan ve yapıları olumsuz yönde etkileyen oturma davranışı, örnek bir temel tipi ve boyutu seçilerek ve turbanın konsolidasyon özellikleri esas alınarak oturma analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre oturma miktarlarının izin verilebilir oturma sınırlarının üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum gözetilerek, söz konusu sanayi bölgesinin gelişim sürecinde yeni inşa edilecek yapılar için turbanın mühendislik özellikleri göz ardı edilmeden temel tasarımı yapılmalı ve gerekli iyileştirme önlemleri de araştırılarak yerleşim planlaması ve yapı tasarımına önem verilmelidir.     

4. PROJENİN ADI: 

:  Erciyes Stratovolkanı’nın Tehlike ve Risk Haritalarının CBS 

 



   Ortamında Çıkarımı ve Değerlendirilmesi 

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Erkan Aydar

Öğrencinin Numarası
: 20420425

Öğrencinin Adı

: Aslı Can

Özet: JEO 460-Proje Çalışması dersi kapsamında hazırlanan bu çalışmada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi (CBS) teknikleri kullanılarak Erciyes Stratovolkanı ve çevresinde olası lahar (volkanik moloz) akışları açısından en fazla risk arz eden yerlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Lahar akışları insan kaybı ve maddi hasara yol açabilen en tehlikeli volkanik olaylar arasında yer almaktadır. Büyük miktarda kar ve buz erimesi piroklastik malzemenin duraysızlaşmasına ve harekete geçmesine yol açarak lahar akıntısına neden olur.

Çalışma çerçevesinde, bölgenin jeolojisi, bakısı ve yamaç eğimi parametreleri dikkate alınarak Erciyes Stratovolkanı’nın volkanik risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Lahar akışlarının yaratacağı riskin değerlendirilmesinde bölgenin jeolojisi ve morfolojisi çok önemlidir. ArcGIS 9.3 yazılımında yapılan risk modellemesinde öncelikle sayısal kökenli kontur haritalarından interpolasyon yöntemiyle sayısal yükseklik modeli (DEM) elde edilmiştir. Bölgenin sayısal yükseklik modeli (DEM) üzerinden mekansal analizle yamaç eğimi ve bakı haritaları çıkartılmıştır. Lahar akışını meydana getirecek piroklastik ürünlerin (geri-düşmeler, pomza akıntıları, blok ve kül akıntı çökelleri, yamaç döküntüleri) dağın en fazla hangi yamaçlarından aşınacağını ve nerelerde depolanacağını belirleyebilmek için bu haritalar sınıflandırılmış ve volkanik risk haritasını oluşturmak için birlikte değerlendirilmiştir. Son aşamada, Landsat-ETM+ uydu görüntüsü ve risk haritası çakıştırılarak risk altındaki bölgeler belirlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışmada farklı CBS ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak bölgenin volkanik risk haritası çıkartılmıştır. Erciyes Dağı çevresindeki yerleşim merkezlerinin çoğunlukla eğimin düşük olduğu potansiyel birikme alanları üzerinde kurulmuş olması, volkanik riskin insan hayatı ve maddi kayıplar açısından ne derece tehdit edici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, gelecekte bu tür tehlikeler altında bulunan alanların tespit edilerek, bu alanlarda yeni inşa edilecek yapılar için mühendislik açısından uygun kesimlerin seçilebilmesi için önem taşımaktadır. Böylece hem can ve mal kaybına engel olunabilir hem de doğal çevrenin korunması açısından önlemler alınabilir. 

5. PROJENİN ADI: 
: Kum Kutusu Kullanılarak Jeolojik Yapıların Laboratuvar Ortamında Modellenmesi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Kadir Dirik
Öğrencinin Numarası
: 20320651
Öğrencinin Adı

: Emre Özdemir

Özet: JEO 460-Proje Çalışması dersi kapsamında hazırlanan bu çalışmada, yeryüzünde gözlemlediğimiz jeolojik yapıların oluşum mekanizmalarının açıklanması amacıyla analog bir model geliştirmesi tasarlanmıştır. Kum kutusu deney düzeneği yapılarak yeryüzündeki tektonik kuvvetler sonucu oluşan ters faylar ve normal faylar modellenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda öncelikle deney düzeneğinin tasarımı yapılmış, ihtiyaç duyulan malzemeler belirlenmiştir. Hiçbir teknik destek alınmadan bütün tasarım ve montaj elle yapılmıştır. Gerekli malzemelerin büyük kısmı yapı marketlerden edinilerek teknik olarak karmaşık bir ürünün basit malzemeler kullanılarak yapılabileceği gösterilmiştir. Yapılan düzeneğin düşük maliyetle yapılması ve uzun yıllar kullanılabilir olması ön planda tutulmuştur. Çalışmada, daha önce yapılan çalışmalar incelenmiş ve daha verimli sonuçlar elde edebilmek için toplanan veriler geliştirilerek kullanılmış, daha önce kullanılmayan ek uygulamalar yapılmıştır. Böylece daha özgün ve yeni bir model ortaya çıkarılmıştır. Sistem 2 adet 24V DC motor ile hareket ettirilmektedir. Doğada oluşan kuvvetlerin en iyi şekilde gözlenmesi için hareketin yavaş olmasına önem verilmiştir. Bunun için motorlara dişli sistemleri eklenmiş, 2000 devirlik hareket 4 dakikada 1 devire düşürülmüştür ve hareket saatte 5 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu işlemle tork da arttırılarak gücün en şekilde aktarılması sağlanmıştır. Hareket eden sistemde 1,8 cm kalınlıkta masif ahşap ve üzerinde metal levhalar kullanılmıştır. Araştırmalar sonucunda en iyi sonucun kuvars kumunda alındığı tespit edilmiş ve 38-42 mikron tane boyunda kuvars kumu kullanılmıştır. Kum, farklı tabakaları ayırt etmek için gıda boyası kullanılarak renklendirilmiştir.
Deneyler beklenen sonuçları karşılayacak şekilde sonuçlanmıştır. Düzenek ile ters ve normal fayların ve bu faylara bağlı oluşan jeolojik yapıların oluşumu başarıyla modellenmiştir. Bu deney düzeneği jeolojik yapıların görsel olarak ifade edilmesi ve yeryüzünde bulunan bir bölgenin tektonik evrimini anlamak amacıyla kullanılacağı gibi yapılacak daha kapsamlı çalışmalarda da modelleme yapabilmek için kullanılabilir. Bu düzenek ile gelecekte bir bölgede meydana gelecek değişiklikleri anlamak ve depremlerle karşımıza çıkan yeryüzündeki değişiklikleri laboratuvar ortamında modelleyerek gözlemlemek mümkün olabilecektir.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI

: Atık Ekmek ve Kağıt Çamurundan Biyobozunur Plastik Eldesi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Deniz TANYOLAÇ
Öğrencinin Numarası
: 
Öğrencinin Adı

: 20673273 Tuba YAZICI,  20772721 Serdar ASMAOĞLU, 





  20673604 Ebru Hilal ACAR

Özet: Günlük hayatımızın bir parçası olan plastik ürünler, pek çok dezavantajlarına rağmen; işlenebilme kolaylığı, elastikiyet, nakliyede rahatlık ve ucuzluk gibi nedenlerden dolayı pek çok aracın ve eşyanın hammaddesi olarak en çok tercih edilen malzemelerdendir. Çoğunlukla petrol türevli sentetik polimerlerden üretilen bu ürünler atık olarak doğaya terk edildiklerinde, toprakta uzun sürede  parçalanamadığından başta çevre kirliliği olmak üzere toksik madde birikimine de neden olmaktadırlar. Çevresel kaygılar arttıkça yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilebilen ve biyolojik bir çevrim içerisinde geri dönüştürülebilen biyobozunur polimerlere olan ilgi de gün geçtikçe artmaktadır.

Proje kapsamında; günümüzde temel besin kaynağı olarak da kullanılabilen nişasta ve önemli bir sanayi hammaddesi olan selüloz gibi doğal polimerlerden üretilen biyobozunur plastiklere alternatif olarak, nişasta ve selüloz kaynaklı atıklar değerlendirilerek, çevre dostu düşük maliyetli yeni bir biyobozunur plastik malzeme elde edilmiştir. Çalışmada nişasta kaynağı olarak öğütülüp elenmiş atık bayat ekmekler, selüloz kaynağı olarak kağıt üretim prosesi atık çamurundan elde edilen elyaf, plastikleştirici olarak da gliserin kullanılmıştır. Elde edilen ürünün yapısı içindeki selüloz kaynaklı elyafın  sitrik asit kaynağı olarak seçilen limon tuzu ile çapraz bağ yaparak mekanik özelliğinin arttırılması sağlanmış ve  ürünler gıda boyaları kullanılarak renklendirilmiştir. Çevreye zarar verici toksik etkisi olmayacağı düşünülen bu yeni malzemenin; tarım, gıda ve hijyen ürünlerinin paketlenmesinde kullanım alanı bulacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu ürünün atıkları petrol türevli polimer atıklarından farklı olarak, doğada birikim yapmayarak, kompostlaştırılıp gübre veya anaerobik ortamda bakteriyel etki ile parçalanarak  metan gazının elde edilmesi sağlanabilecektir.

2. PROJENİN ADI
: Deterjan (surfaktant) Hayat kurtarır mı? Akciğer Solunum Fonksiyonunu Düzenlemede Sentetik  Surfaktant Karışımlarının Kullanımı

Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç.Dr.Nihal AYDOĞAN
Öğrencinin Numarası

: 

Öğrencinin Adı

: 20519632  Gökçe Dilli, 20419834  N. Egemen Ergül
Özet :Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan nefes alış-verişi, vücudumuza yaklaşık 70 m2 lik bir gaz transfer alanı sağlayan akciğerlerimizde, alveollerde gerçekleşir. Her nefes alış-verişinde alveollerin küçülüp büyümesi söz konusudur. Alveollerin şişebilmesi için gerekli olan basınç farkı oldukça yüksektir. Bu basınç farkının yenilebilmesi için ise yüzey geriliminin düşük olması gerekir. Yüzey geriliminin düşürülmesi, alveollerde doğal olarak üretilen surfaktantlarla (deterjan) sağlanır. Surfaktantlar, yapısında hidrofobik (suyu sevmeyen) ve hidrofilik (suyu seven) grupları bir arada bulundururlar ve yüzey gerilimini düşürürler. Vücudumuzda, surfaktantlara en güzel örnek alveollerimizde doğal olarak bulunan lipidlerdir. Bu maddeler, alveol hava ara yüzeyinde belirli bir konfigürasyonda dizilerek, yüzey geriliminin düşmesini sağlarlar.

Alveollerimizde bulunan akciğer surfaktantları, yaklaşık % 90 oranında lipid,  %10 oranında ise protein içeren kompleks yapılardır. Dipalmitoylphosphatidylcholine –DPPC- akciğer surfaktant lipidlerinin temel bileşenidir. Ancak tek başına istenilen fonksiyonu gösteremez. Orjinal karışımda SP-A, SP-B, SP-C ve SP-D olmak üzere 4 ana protein izole edilmiştir. Özellikle SP-B ile SP-C, birlikte, nefes alma-verme sırasında yüzeydeki filminin yüzey aktivitesini stabilize eder, lipidlerin yüzeye tamamen yayılmasını sağlar, elastikliğini arttırır ve tekli tabaka (monolayer) oluşumuna katkıda bulunurlar. Akciğerlerde bu maddelerin eksiklikleri durumunda fonksiyonel bozukluklar görülür, solunum rahatsızlıkları ortaya çıkar ve bu etkiler ölümcül risk taşıyabilir. Bu rahatsızlıkların başlıcaları, solunum sıkıntısı sendromu (RDS) ve yetişkin tip solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) dur. 

RDS, akciğer gelişiminin tamamlanmasından önce doğan veya genetik bozukluğa sahip bebeklerde, akciğerlerde üretilen surfaktantların yetersizliği yüzünden bebeğin, yeterli solunumu sağlayamaması şeklinde ortaya çıkarken; yetişkinlerde ise yaralanmalar, enfeksiyon, zatüree, ağır ya da şiddetli kanamalar, sigara ve zehirli duman solunumu ve başka hastalıklara bağlı olarak ARDS olarak görülür ve ölüme yol açabilir. Bu hastalıkların tedavisi için, domuz ya da sığır gibi büyük baş hayvanların ciğerlerinden ekstraksiyon ile alınan ve sistem dışında hazırlanan surfaktantlar kullanılmaktadır. Her ne kadar bu şekilde hazırlanan surfaktantlar tedavide başarıyla kullanılsa da, hayvansal enfeksiyonları içerme riski bulundurmaktadırlar. Ayrıca, bu tür hazırlanan surfaktantların fiyatları epeyce yüksek olduğu gibi, her hazırlanan örneğin de birebir aynı özelliklerde olması çok zordur. Bu yüzden, etkin sentetik surfaktantların kullanılması günümüzde geliştirilmesi beklenen bir tedavi yöntemidir.

Bu çalışmada bir kimya mühendisi yaklaşımı yaparak edinilen bilgileri, tasarım gücüyle birleştirip malzeme tasarımından ürüne kadar giden bu süreçte, vücudumuzda doğal olarak üretilen bu karışımın özelliklerini üstlenecek sentetik bir surfaktant karışımının hazırlanması amaçlanmıştır. Bu karışımın özelliklerinin, doğal karışımın özelliklerini ne şekilde yakaladığı incelenmiştir. Bu özellikler sırasıyla;

•
Uygun yüzey gerilimi eldesi

•
Elastik ara yüzey eldesi

•
Akışkan bir monolayer

•
Döngüsel stabilite yani, her nefes alış-verişte aynı özelliği gösterme

•
Tüm alveollerin efektif olarak kullanımına sahip olmak

olarak sayılabilir.

Bu amaçlarla hazırlanan karışımda, yapısında hem florokarbon hem de hidrokarbon grupları bulunduran bir molekül kullanılmıştır. Bu molekül tasarlanırken gerçek karışımdaki proteinlerin yapısı ve fonksiyonu göz önünde bulundurulmuştur. Bu molekülü içeren lipid karışımının, gerçek karışımın özelliklerini ne şekilde yakaladığının tespiti için, çeşitli oranlarda hazırlanan lipid surfaktant karışımlarının Langmuir izotermleri elde edilmiştir. Bu izotermlerden gerçek sisteme yakın olan karışım oranlarında genişleme elastisitesi ve kesme elastisitesi ölçülmüştür. Ayrıca floresan mikroskobu kullanılarak, monolayerlar karakterize edilmiş ve değişik yüzey basınçlarında, oluşturulan tabakanın gerçek karışımdan daha akışkan özellikte olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra, moleküllerin oluşturduğu kümeleşmelerin değerli kimyasalları (ilaç, vb) çözünürleştirebildiği gözlenmiştir. Bu kümeleşmelerin çözünürleştirdiği maddelerin, geniş bir ara yüzeye sahip akciğerler yoluyla insan vücuduna taşınabileceği önerilmektedir.

3. PROJENİN ADI
: Endüstriyel Boyutta Hücre Üretimi İçin Sıcaklık-Duyarlı Mikrotaşıyıcılar
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Öğrencinin Numarası

: 

Öğrencinin Adı

: 20420166  Ezgi Şengül,  20420205 Pınar Türkyılmaz
Özet: Mikrotaşıyıcı-destekli kültürler, yüzeye-bağımlı hayvansal hücreleri kullanarak viral aşılar, monoklonal antikorlar ve hormonlar gibi çok sayıda biyolojik ürünün üretimi amacıyla tarafından geliştirilmiştir. Polimerik mikrotaşıyıcılar süspanse ortam koşullarında geniş yüzey alanı sağlayarak hücrelerin büyük miktarlarda üretimine olanak verirler. Çeşitli biyolojik ürünlerin analitik ve endüstriyel boyutta üretimi için geliştirilmiş çok sayıda ticari mikrotaşıyıcı mevcuttur. Mikrotaşıyıcıların doku mühendisliğindeki kullanımı sınırlıdır. En yaygın olarak kullanılan mikrotaşıyıcılar dekstran-temelli (Cytodex®) olup, kıkırdak ve kemikden türetilmiş hücreler de dahil olmak üzere çok sayıda hücrenin yapışma ve üremesini desteklemektedirler. Doygunluğa ulaşmış hücreler mikrotaşıyıcı yüzeyinden proteolitik enzimlerin (örneğin tripsin) veya şelasyon ajanlarının (EDTA) yardımıyla kaldırılırlar. Ancak bu ajanların kullanımı çok sayıda dezavantajı beraberinde getirmektedir.

Çevre sıcaklığındaki değişimlere karşı hacimsel geçişlerle cevap veren sıcaklık-duyarlı hidrojellerin hücre kültürlerinde “hücre-destek malzemesi” olarak kullanımları giderek artan bir ilgiye maruz kalmaktadır. Sıcaklık-duyarlı polimerlerde, hücre kültür ortamı sıcaklığındaki değişimlerle hücrelerin yüzeye yapışma davranışlarının incelendiği çok sayıda çalışma mevcuttur. Sıcaklık-kontrollu hücre yapışma/kaldırma çalışmalarında en çok kullanılan polimer poli(N-izopropil akrilamid) (PNIPAAm)’dır. PNIPAAm yüzeye 37oC’de yapışıp üreyen hücreler, sıcaklığın PNIPAAm’in “en düşük kritik çözünme sıcaklığı”nın (LCST=32oC) altına düşürülmesiyle, tripsin veya EDTA kullanımına gerek olmaksızın yüzeyden kendiliğinden kaldırılırlar. PNIPAAm-aşılanmış doku kültür kapları (TCPS) hücre-hücre etkileşimleri ve ekstrasellüler matris etkileşimleri ortadan kaldırılmadan hücrelerin tabaka halinde yüzeyden kaldırılmasına olanak verir. Sıcaklık-duyarlı polimerleri TCPS yüzeyine kaplamak için çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Örneğin, elektron demeti polimerizasyonu, kovalent bağlama, plazma yük boşalımı, UV-ışını radyasyonu gibi. Tüm bu yöntemler hücre-tabaka mühendisliği uygulamaları için TCPS yüzeylere uygulanmıştır. Ancak, şu ana kadar, hücre ve hücresel ürünlerin büyük ölçekte üretimine yönelik sıcaklık-duyarlı bir mikrotaşıyıcı geliştirilmemiştir.

Bu çalışmada amaç, biyouyumluluğu yüksek bir polimer olan poli(hidroksietil metakrilat) (PHEMA)-temelli sıcaklık-duyarlı mikrotaşıyıcıları geliştirmek ve karıştırmalı biyoreaktörlerde hücre üretimi amacıyla kullanımlarını incelemektir. PHEMA mikroküreler (~300 µm) süspansiyon polimerizasyonu yöntemiyle sentezlenmiştir. Daha sonra yüzeyde ATRP reaksiyonu başlatılmış ve PNIPAAm ile kaplama gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen mikrotaşıyıcıların karakterizasyon çalışmaları ATR-IR, SEM, elementel analiz ve sişme deneyleri ile yürütülmüştür. Hücre kültürü çalışmaları 24-gözlü hücre kültür kaplarında, L929 fare fibroblastları kullanılarak yapılmıştır. Mikroküreler üzerindeki hücre üremesi, canlılığı ve morfolojisi optik mikroskop ve SEM ile takip edilmiştir. Hücreler PHEMA mikroküreler üzerine yapışmazken, PHEMA/PNIPAAm mikroküreler üzerinde hücre yapışması, yayılması ve çoğalmasının etkin şekilde gerçekleştiği belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı 37ºC’den 4ºC’ye düşürülerek hücrelerin yüzeyden kaldırılması sağlanmıştır. Devam eden çalışmalarda tripsinizasyon yöntemi de kullanılarak karşılaştırmalı olarak hücrelerin yüzeyden ayrılma verimi araştırılmaktadır. Elde edilen bulgular ışığında, sunulan proje kapsamında geliştirilen sıcaklık-duyarlı PHEMA/PNIPAAm mikrotaşıyıcıların endüstriyel boyutta hücre üretimi için başarıyla kullanılabileceği ve üretimlerinin ticari boyuta taşınabileceği söylenebilir.

4. PROJENİN ADI

: Eş-Boyutlu Magnetik Mikrokürelerin Fotodinamik Terapi Yoluyla  


               Tümörlerin Yok Edilmesinde Kullanımı
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.S.Ali TUNCEL
Öğrencinin Numarası
: 20419685
Öğrencinin Adı

: Merve Aydemir
Özet : Çalışmada kullanılan 2.0 m boyutuna sahip, eş-boyutlu polimerik mikroküreler çalışma kapsamında ilk kez geliştirilen çok basamaklı mikrosüspansiyon polimerizasyonu yöntemiyle sentezlenmiştir. Mikrokürelerin hidrojel formunda, mikrogözenekli bir yapıya sahip olmalarını sağlamak amacıyla, sentezde polar formda hidrofilik komonomerler, gliserol dimetakrilat (GDMA) ve 1,3-gliserolatdigliserol diakrilat (GDGDA) kullanılmıştır. Sentez sonrasında mikroküreler post-magnetizasyon yöntemiyle manyetik hale getirilmiştir. Bu amaçla, kolloidal boyutta magnetik demir oksit partikülleri 2.0 m boyutuna sahip hidrojel formundaki mikrokürelerin, mikrogözenekleri içerisine sokulmuştur. Mikrokürelerin morfolojik karakterizasyonu ve boy dağılım özelliklerinin tayini için taramalı elektron mikroskobu kullanılmış, ve magnetizasyon özellikleri “magnetik histerisis eğrilerin” eldesi ile tanımlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci basamağında, magnetik mikrokürlere karşı, çeşitli hücre türlerinin fagositoz davranışı incelenmiş ve böylece mikrokürelerin hücre içerisine girebilme davranışları tanımlanmıştır. Bu basamakta, öncelikle makrofajlar ve fibroblastlar kullanılmıştır. Her iki hücre türünün içerisine fagositoz yoluyla alınan mikrokürelerin ortalama sayısı hem zamana karşı, hem de denge durumu için tayin edilmiştir. Bu kısımdaki çalışmalar, halen tümör hücreleri kullanılarak sürdürülmektedir. Gerek makrofajlar, gerekse fibroblastlar ile yapılan fagositoz çalışmaları, magnetik mikrokürelerin bu hücrelerin içerisine etkin bir şekilde sokulabildiğini göstermiştir. Tümör hücrelerinin bu hücrelere kıyasla daha iyi bir fagositoz yeteneğine sahip olduğu ve magnetik mikroküreleri etkin bir şekilde fagosite edebileceği bu aşamada ön görülmektedir. 

Çalışmanın son basamağında ise fagosite edilmiş mikrokürelerin bulunduğu hücre süspansiyonuna magnetik alan uygulanarak, ortam sıcaklığının yükseltilmesi ve bu yolla mikropartikülleri fagosite eden hücrelerin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Bu işlemde partiküllerin magnetik özelliği kullanılmakta ve uygulanan magnetik alan şiddeti ve süresi kontrol edilerek hücre süspansiyon ortamının sıcaklığı zamana karşı izlenmektedir. Bu kısımdaki deneylerde hücre canlılığını sonlandıracak, uygun magnetik alan şiddet ve süresinin tespiti için halen çalışmalarımız devam etmektedir.

5. PROJENİN ADI
: Ozon Gazının İki Zamanlı Motorların Güç ve Emisyon Değerlerine Etkisi          
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr.Abdurrahman Tanyolaç

Öğrencinin Numarası
: 20673312 
Öğrencinin Adı

: Samet Şahin
Özet : Ozon gazı (O3), üç oksijen atomundan oluşan renksiz, oksitleme gücü yüksek bir gazdır. Yakıt teknolojisinde oksitleyici gaz olarak kullanıldığında; yakıtın oksidasyon hızının arttırılması ve yanma reaksiyonunun tam ve verimli gerçekleşmesi sağlanabilir.  Bu tür bir uygulamada karbon monoksit ve hidrokarbon emisyon değerlerinin düşmesi, güç performansı ve yakıt verimi değerlerinde artış sağlanması beklenebilir. Literatür ve patentlerde ozonun güç, yakıt verimi ve emisyon değerlerine olan etkisinin tam olarak değerlendirildiği başka bir çalışma bulunmamaktadır.

Araştırmada, özellikle eksoz emisyon değerleri yüksek ve motor verimi 4 zamanlı motorlara göre düşük olan iki zamanlı bir motor seçilmiştir. Motor gücünün elektronik olarak ölçülebilmesi açısından motora bağlı alternatörü olan maksimum 780 Watt anma gücüne sahip benzinli bir jeneratör deney aracı olarak seçilmiştir. Güç, seramik bir reostanın direnç değerlerinin değiştirilmesiyle devreden geçen akım ve  voltajın izlenmesiyle ölçümlenmiştir. Benzin tüketim değerlerinden teorik hava miktarı 8.54 L/s olarak hesaplanmış ve bu hava akış hızında karbüratöre hava-ozon karışımı beslemek üzere bir ventürimetre tasarımı yapılmıştır. Sisteme venturimetre düzeneği takılı iken jeneratörün güç eğrisi 120-245 volt arasında oluşturulmuş ve öncelikle takılan ventürimetre sisteminin gücü azaltmadığından emin olunmuştur. Deneylerde motor ısınırken ve ısındıktan sonra farklı direnç değerlerinde akım-voltaj ölçümleri yapılmış, benzin tüketim değerleri her yük değerinde ölçülmüş ve emisyon gaz analizleri gerçekleştirilmiştir.Daha sonra 8.54 L/s hava akış hızına %0.004 ozon içeren toplam 0.067 L/s hava –ozon karışımı beslenmiş ve daha önce yapılan deneyler güç, yakıt tüketimi ve gaz emisyonu açısından analiz edilmiştir. Jeneratör sisteminde sadece hava ile çalışıldığında 120-245 Volt aralığında ortalama gücünün 651.119 Watt olduğu saptanmış, ozonlu hava ile çalıştırıldığında ise ortalama gücün 130-250 Volt aralığında  %32 artarak 858.559 Watta ulaştığı gözlenmiştir. Yakıt tüketimi açısından değerlendirildiğinde ozonun kullanılmadığı sistemde birim güç başına yakıt tüketiminin 0.840 L/h.KW olduğu, ozon kullanıldığında ise bu değerin 0.67 L/h.KW olduğu bulunmuştur. Emisyon değerleri açısından CO ve hidrokarbon derişimlerinin ciddi oranlarda azaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu proje çerçevesinde çok düşük oranda ozon kullanarak iki zamanlı motorun gücü ve yakıt verimi artırılmış, emisyon değerleri düşürülerek çevre dostu bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile benzinli motorların kullanıldığı başta arabalar olmak üzere birçok sistemde şu anda elde edilen performansların aynı silindir hacminde aşılabileceği, yakıt tüketiminin azalabileceği ve çevre için tehdit unsuru olan gaz emisyonlarının önemli oranda azaltılabileceği gösterilmiştir.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

1. PROJENİN ADI: 

: Çok Bileşenli Öğütme Modeline Giriş
Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç. Dr. A. Hakan Benzer
Öğrencinin Numarası
: 20421235
Öğrencinin Adı

: Suna Senem
Özet: Günümüze kadar öğütme devrelerinde boyut dağılımındaki değişikliğin incelenmesine ve boyut dağılımlarına bağlı olarak model yapılarının kurulmasına yönelik sınırsız sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak elde edilen sonuçlar heterojen yapıya sahip malzemelerin bir ortalaması olarak sunulmuştur. Mineral endüstrisinde mineraller yapıları gereği çok farklı bileşenlerden meydana gelmektedir. Her bir bileşenin ayrı ayrı performanslarının incelenmesi ancak boyuta bağlı analiz yaptıktan sonra her bir boyut aralığının kimyasal ve mineralojik olarak karakterize edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Her bir bileşen için kütle denkliğinin sağlanması ve çıkan sonuçlara bağlı olarak da farklı bileşenlerin model parametrelerinin ayrı ayrı belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu  aşamadan sonra ise serbestleşme kavramının ölçüm sistemine yerleştirilmesi ile serbestleşme modeline gitmek mümkün olabilecektir. Bu çalışmada çok bileşenli öğütme ve sınıflandırma davranımın incelenebilmesi için üç ayrı tesisten alınan veriler kullanılmış ve her biri için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kullanılarak model yapıları geliştirilmiştir. Çalışmada Çayeli Bakır işletmeleri bakır tekrar öğütme (regrind devresi) devresinden, Amerika Birleşik Devletleri’nde manyetit kuvars öğüten dört farklı değirmenden ve katkılı öğütme yapan bir çimento öğütme devresinden alınan veriler kullanılmıştır. Çalışmada kapsamında ayrıca bu sistemler için kullanılabilecek bir program geliştirilmeye çalışılmıştır. Alt yapı olarak da Outotec firması tarafından geliştirilen HSCSim programı seçilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında hem JKSimMET paket programından hem de Excel ortamında yazılan programlardan da yaralanılmıştır. Çalışmanın devamında farklı programlardan elde edilen çıktıların tek bir programdan elde edilebileceği bir program altyapısı hazırlanmaya çalışılacaktır. 
2. PROJENİN ADI: 

: Kinetik Modelleme Yaklaşımı ile Çimento Öğütme  





  Devrelerinin Performansının İncelenmesi 

Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç. Dr. A. Hakan Benzer
Öğrencinin Numarası
: 20421034
Öğrencinin Adı

: Tuğba Erdoğan 

Özet : Öğütme işlemi enerji yoğun bir işlemdir. Mineral endüstrisinde enerjinin büyük bir kısmı öğütme devrelerinde harcanmaktadır. Öğütme işleminin etkinliği malzemenin boyut dağılımları ile izlenmektedir. Bu nedenle ilk modelleme çalışmaları enerji ve tane boyu küçültme ilişkisine dayanılarak modeller oluşturulmuştur. Sonraları ise değirmendeki kırılma kinetiklerinin incelenmesi temeline dayanan kinetik modelleme yaklaşımı ortaya atılmıştır. Kinetik modelde ürün boyut dağılımının zaman ile değişimi baz alınmaktadır. Kinetik model reaksiyon hızlarını tanımlamada kullanılan kimyasal kinetik kavramına benzetilerek oluşturulmaktadır. Bu çalışmada laboratuvar ölçekli yürütülen kinetik modelleme çalışmaları ile tesis ölçekli öğütme devrelerinin simülasyonu yapılmıştır. Laboratuvarda zamana bağlı öğütme deneyleri yapılarak, özgül kırılma hızları ve kırılma dağılım fonksiyonu belirlenmiştir. Belirlenen kırılma hızlarına ve kırılma dağılım fonksiyonlarına bağlı olarak değirmen modeli tanımlanmıştır. Model tanımlanırken tesis verilerinden özgül kırılma hızları geri hesaplanmış, laboratuvardan bulunan kırılma hızları ise değirmen koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda besleme boyut dağılımı bilinen bir malzemenin değirmen koşullarına bağlı olarak ürün boyut dağılımını nasıl değiştiği laboratuvardan hesaplanan kırılma hızı parametreleri ile hesaplanabilmiştir. Böylece öğütme devrelerinin simülasyonu için tesisten numune alma işlemine gerek kalmadan model yapılarının oluşturulmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir.

3. PROJENİN ADI: 

: Üç Kamaralı Açık Öğütme Devresinin Model Yapısının  





Oluşturulması ve Farklı Alternatifler İçin Simülasyon Sonuçlarının 



Elde Edilmesi

Proje Yürütücüsünün Adı
: Doç. Dr. A. Hakan Benzer
Öğrencinin Numarası
: 
Öğrencinin Adı

: İnanç Sonay 20421034 - Serkan Sarıkaya 20421216
Özet : Türkiye’de çimento üretimi yıllık yaklaşık 58 Mt olup bu endüstride harcanan enerji miktarı 30-50 kWs/t olarak belirtilmektedir. Öğütme işlemi, çimento üretiminde enerjinin en yoğun harcandığı birim işlemdir. Dolayısıyla bu alanda yapılacak iyileştirmeler ile birim enerji maliyetlerinin düşürülmesi, çimento endüstrisi için önemli bir gelişmedir. Yapılan çalışma kapsamında açık devre çimento öğütme devresinde iyileştirme yapılması amaçlanmıştır. Yapılacak iyileştirmede açık çimento öğütme devresinin bir sınıflandırıcı ile kapalı devre haline getirilmesi alternatifi üzerinde durulmuştur. Örnekleme çalışmaları kapsamında alınan numunelerin laboratuar ortamında tane boyu dağılımları, bond iş indeksi (öğütülebilirlik) değerleri ve ağırlık düşürme test düzeneği ile yatak testi uygulanarak kırılma dağılım fonksiyonları belirlenmiştir. Bu veriler kullanılarak JKSimmet paket programı yardımıyla model yapıları oluşturulmuş ve simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda açık çimento öğütme devresinin sınıflandırıcı ile kapalı devre çalıştırılması sonucu % 28 kapasite artışı sağlanabileceği belirlenmiştir. Çimento öğütme değirmenlerinde yer alan ara bölme diyaframlarının elek gibi davrandığı düşünülerek yapılan modelleme çalışmaları başarılı bir sonuç vermiştir. Modelleme sonucunda yapılan ürün inceliği tahminleri gerçek veriler ile tutarlılık göstermektedir.

4. PROJENİN ADI: 

: Yapay Plaj Kumu
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof.Dr. Özcan Y. GÜLSOY
Öğrencinin Numarası
: 20320995

Öğrencinin Adı

: Oğuzhan ÇALIŞKAN
Özet :Bu projede quartz minerali kullanılarak Dünya Voleybol Federasyonu FIVB’nin standartarına uygun plaj voleybolu kumu üretilmiştir. 

Quartz kullanılmasının amacı içerik bakımından doğal plaj kumuna en yakın mineral olmasıdır. (SiO2) Ayrıca içeriğinde ağır metal bulunmayan quartz, sporcularda  görülen alerjik vakaların önüne geçilmesi açısından da önemlidir. Beyaz rengi sayesinde de Güneş ışınlarını dağıtttığından müsabaka aralarında sulamaya ihtiyaç duyulmayacaktır.  

Öncelikle quartz kırılıp öğütüldükten sonra yuvarlaklaştırılarak istenilen tane boyu dağılımına ulaşılmıştır. FIVB’nin belirlediği tane boyu dağılımlarına sadık kalınarak numuneler karıştırılmış ve nihai ürüne ulaşılmıştır. Ardından mineral boyası ve su bazlı vernik kullanılarak hazırlanan karışımla boyanarak dekoratif bir malzeme elde edilmiştir. Standartlara uygun bu kum sayesinde renkli plaj voleybolu sahaları, renkli sahiller ve boya malzemeleri elde edilebilecektir. 

Yapay plaj kumu, denize kapalı coğrafyalarda üretim yaparak nakliye masrafını düşürmek fikrinden yola çıkılarak üretilmiştir. Quartzın saflık derecesi önemli olmadığından tesislerin kötü kalite quartzları kullanılarak maliyet daha düşük seviyeye çekilebilecektir. Titanyum elde edilen doğal plaj kumunun artık kısmı da standartlaştırma işlemi için hammade olarak kullanılabilir ve çok daha düşük maliyetlerle üretim yapılabilirken geri dönüşüme de olanak sağlanmış olacaktır. Ayrıca quartzın toz kısmı olan -50 mikronluk kısmı da yıkanarak uzaklaştırıldığından herhangi bir solunum hastalığına yol açmayacak derecede güvenlidir. Sadece Türkiye için değil Avrupa ve denizlere kapalı diğer coğrafyalarda da uygulamaya imkân tanıyan bu proje sayesinde nakliye maliyetleri düşürülerek ideal kumlara ulaşılabilecektir.
5. PROJENİN ADI: 

: Tarihi Yapılarda, Yapı Elemanlarının Bağlayıcı Maddelerinin  




Araştırılması  
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr. A. Kemal CENGİZ
Öğrencinin Numarası
: 
Öğrencinin Adı

: Yusuf  CEYLAN (20420937) ve Serdar ERGÜN (20421048)

Özet : Bu çalışmada, tarihten günümüze kadar kullanılmış olan belli başlı harç ve bağlayıcı madde tipleri ile özellikle eski dönemlerde yapı ustalarının malzemenin mukavemetini artırmak amacıyla kullandığı bir harç olan horasan harcının incelenmesi, araştırılması, günümüz modern harçları ile karşılaştırılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu harç, yörenin sosyal şartlarına bağlı olarak içerisine kan, peynir, saman vb. birtakım maddelerin katıldığı bir harç olmakla beraber, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılmıştır. 15. yüzyıldan sonra son derece yaygınlaşan horasan harcının kullanıldığı yapıların, restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere görüntü itibariyle aslına uygun ancak çok daha dayanıklı modern bir harç elde edilmek üzere çalışılmıştır.

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 
1. PROJENİN ADI

: Hava-Su Karışımı Dikey Akış Deneyi
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr. Şule ERGÜN

Öğrencinin Numarası
: 20124329

Öğrencinin Adı

: Arzu Coşkun 

Özet: Bu çalışmada dikey doğrultuda iki fazlı akışın gözlenebildiği bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Deney, hava – su karışımının akış rejimlerini gözlemek üzere tasarlanmıştır ve iki fazlı akış konusunun anlatıldığı derslerde uygulama amacıyla kullanılması düşünülmüştür. Hava – su karışımıyla fazlar arası kütle ve enerji transferi yokken, akış rejimlerinin gözlemlenebilmesi için düzenek şeffaf bir malzeme kullanılarak hazırlanmıştır. Havanın akış hızı değiştirilerek farklı akış rejimleri gözlenmiştir. Deney düzeneğinin uygun boyutlarda tasarlanması için, farklı akış rejimlerinin gözlenmesine uygun deney düzeneği boyutları hesaplanmıştır.
2. PROJENİN ADI

: Üç Katmanlı İzotropik Yakıtların Optik Görüntü Tabanlı 




   Karakterizasyonu
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Üner ÇOLAK

Öğrencinin Numarası
: 20423994

Öğrencinin Adı

: Çağatay Özbay

Özet: Projede, günümüzde kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinin CO2 salınımı ve yakıt fiyatlarının enerji talebine bağlı olarak artışı gibi dezavantajlarına alternatif olarak, kapalı çevrim ısı pompası sisteminin Ankara’daki hava şartlarında kullanımı için FLUENT programı ile bilgisayar modellemesi amaçlanmıştır. Enerji kaynaklarına göre özellikleri çok çeşitlilik gösteren ısı pompası sistemi ile mevsimsel olarak binalarda istenilen konfor şartlarını sağlamak için seçilen reservuara  (sıcaklığı hava gibi diğer resevuarlara kıyasla daha kararlı ve mevsimsel olarak,  çevrim için daha uygun sıcaklıklarda olan) yani toprağa, yazın ısı atılır, kışın ise ısı çekilir. Toprak ile sistem sıvısı arasındaki ısı transferi, yarım küresel su tankı ile sağlanır.  Hem sistemin genel, hem de su tankının akışkan dinamiği hesaplamaları ile ısı pompasının çalışma prensipleri ve performansını etkileyen faktörlerin irdelenmesi kolaylaştırılmıştır. Yarım küresel tank içindeki mevcut suyun, GAMBIT programı ile noktasal analizi ile konumsal ve zamana göre (mevsimsel) sıcaklık dağılımı FLUENT programına tanıtılmıştır. FLUENT programından sistem için alınan sonuçlardan yola çıkılarak yapılan analizlerle, sistemin yararını ya da öngörülemeyen sakıncalarını irdelemek ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak hedeflenmiştir.
3. PROJENİN ADI

: Isınmada Yeni Sistem
Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Ayhan YILMAZER
Öğrencinin Numarası
: 20323899
Öğrencinin Adı

: Ayşe Dokuz

Özet: Projede, günümüzde kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinin CO2 salınımı ve yakıt fiyatlarının enerji talebine bağlı olarak artışı gibi dezavantajlarına alternatif olarak, kapalı çevrim ısı pompası sisteminin Ankara’daki hava şartlarında kullanımı için FLUENT programı ile bilgisayar modellemesi amaçlanmıştır. Enerji kaynaklarına göre özellikleri çok çeşitlilik gösteren ısı pompası sistemi ile mevsimsel olarak binalarda istenilen konfor şartlarını sağlamak için seçilen reservuara  (sıcaklığı hava gibi diğer resevuarlara kıyasla daha kararlı ve mevsimsel olarak,  çevrim için daha uygun sıcaklıklarda olan) yani toprağa, yazın ısı atılır, kışın ise ısı çekilir. Toprak ile sistem sıvısı arasındaki ısı transferi, yarım küresel su tankı ile sağlanır.  Hem sistemin genel, hem de su tankının akışkan dinamiği hesaplamaları ile ısı pompasının çalışma prensipleri ve performansını etkileyen faktörlerin irdelenmesi kolaylaştırılmıştır. Yarım küresel tank içindeki mevcut suyun, GAMBIT programı ile noktasal analizi ile konumsal ve zamana göre (mevsimsel) sıcaklık dağılımı FLUENT programına tanıtılmıştır. FLUENT programından sistem için alınan sonuçlardan yola çıkılarak yapılan analizlerle, sistemin yararını ya da öngörülemeyen sakıncalarını irdelemek ve gelişimine yönelik önerilerde bulunmak hedeflenmiştir.

4. PROJENİN ADI

: Uzay Keşif Sisteminde Enerji Üretimi

Proje Yürütücüsünün Adı
: Prof. Dr. Okan Zabunoğlu
Öğrencinin Numarası
: 20424015
Öğrencinin Adı

: Berkin Pınarbaşı 
Özet: Bu çalışmada, uzay keşif sistemleri için kapalı Brayton çevrimi analizi ve bu sistem için en uygun radyatör alanı analizi yapılmıştır. Kapalı Brayton çevrimi, bir türbin aracılığıyla elektrik üretmek için kullanılan en ideal sistemlerden biridir. Analizi yapılan sistemde, akışkan olarak bir soygaz olan helyum kullanılmıştır. Helyum kullanılmasının sebebi, helyumun ısı tranfer katsayısının yüksek olmasıdır. Bu da, türbinlere ısının daha iyi aktarılmasını sağlayacaktır. Kapalı Brayton çevrimi kullanılmasının amacı sistemin yüksek verimli olması ve Brayton çevriminin uzay çalışmaları için minimum sayıda parça içermesidir. Aynı zamanda Brayton teknolojisi güvenilir, uzun ömürlü ve radyasyona daha dayanıklıdır. Daha önce bu sistem için yapılan analizler incelenmiş ve sistemin geliştirilmesine çalışılmıştır. Uzaya gönderilecek sistemlerinin en büyük probleminin ağırlık olduğu da hesaba katılarak, yapılan çalışmalarda kullanılan sistemin ağırlığının önemi büyüktür. Kapalı Brayton çevrimi gelecekte insanoğlunun uzayda uzun yolculuklar yapmasına ve yeni yaşam alanları oluşturmasına katkıda bulunacaktır.

5. PROJENİN ADI

: Kanser Tedavi Odası Tasarımı
Proje Yürütücüsünün Adı
: Dr. Şule ERGÜN, Nükleer En. Müh. Cem KORKMAZ
Öğrencinin Numarası
: 
Öğrencinin Adı

: Çağdaş Fakı Yılmaz 20224006, Ahmet Arif Özler 20224082

Özet: Bu projede ,Uluslararası Atom Enerji Ajansı’na bağlı bir kuruluş olan Radyasyon Ölçüm ve Korunma Konseyi’nin yayınlamış olduğu Radyasyondan Korunma standartları ile ilgili  151 numaralı  raporun kriterlerine göre hastanelerin Onkoloji bölümlerinde bulunan radyoterapi odalarının zırhlama önlisanslaması kullanılmak üzere benzeşim programı geliştirilmiştir.Bu işlevi gerçekleştirmek için MATLAB yazılımı kullanılarak , bir grafik arayüz tasarlanmıştır. Tasarlanan arayüz hesapsal analizlerde girdilerin hazırlanmasında kullanılmıştır. Bu program kanser tedavisi için tasarlanmış, radyoterapi merkezlerinde kullanılan lineer hızlandırıcıların (LINAC) hasta tedavisi boyunca ve belirlenmiş zaman ölçütleri içerisinde , yayınlamış olduğu  radyasyon miktarını değerlendirerek, tedavi odası tasarımı aşamasında belirlenen duvar kalınlıklarının uluslararası  standartlarda radyasyon indirgemesi yapıp yapamayacağını denetler.Bu çalışma ile oluşturulan benzeşim yazılımı , herhangi bir koşulda , uluslararası standartlara uygun hasta tedavi odalarının güvenli bir şekilde tasarlanması için kullanılabilir.

